Cinta para reparar tubos y mangueras

INSTRUCCIONES
Leer completamente antes de comenzar

Preparación: Eliminar toda la presión de la manguera o tubo. Limpiar profundamente y lijar el área a reparar.
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	Aplicación: Colocarse los guantes protectores que se suministran con este kit. Después, retirar del envase de papel aluminio la cinta de fibra de vidrio impregnada con la resina. Para acelerar el período de cura, sumergir la cinta en agua dulce o salada durante 20 a 30 segundos.
	Envolver firmemente el área a reparar con la cinta tirando en la dirección de la envoltura. Extender la cinta para que cubra al menos 2” pasando la ruptura en todas las direcciones. Aplicar 7 u 8 capas de cinta sobre la ruptura.
	IMPORTANTE: Para aumentar la resistencia y adherencia, continuar ajustando y apretando la cita en la dirección de la envoltura hasta que esté bien pegajosa. Puede realizarse una segunda aplicación y la resina excedente puede retirarse con alcohol o acetona antes de que cure.


La reparación curará totalmente de 30 a 40 minutos. Luego, es posible lijarla y pintarla, si lo desea. Aplicada correctamente, la reparación resistirá 150 PSI y 600 grados F.


PRECAUCIÓN: Utilizar los guantes protectores suministrados; evitar el contacto con los ojos, piel o la ropa; puede causar irritación en la piel. Evitar la inhalación repetida o prolongada de los vapores y utilizar con ventilación adecuada. En caso de contacto con los ojos, enjuagar de inmediato con agua durante 15 minutos y buscar atención médica.














